
GUARDIAN 6000 GL 

Neu, jetzt mit herausnehmbarer Kassette 

Sechs selbstbefüllende Tu-
ben 
 

Ständige münzgenaue   
Messung des Tubeninhalts 
durch Pulsecho (± 2 Münzen) 
 

Manueller Füllmode 
 

Datenübertragung: EVA-
DTS über IrDa- und Dex-
Schnittstelle 
 

Auditfunktionen auch im 
MDB 
 

Einfach entnehmbare-
Tubeneinheit (Kassette) 
 

Optische und akustische 
Signale 
 

Selbsterklärende Be-
dienung und Audit 
(Einfache Menüführung) 
 

Eingebaute Diagnostik 
 

Zuverlässiges Auszahl-
system durch bewährten 
Zahnriemenantrieb 

Modernste Geldwechsler Entwicklung 
gepaart mit einfachster Bedienbarkeit 
konzipiert für Ihr tägliches Geschäft 

 

 

6-Tuben-Geldwechsler 



Offizielle Werksvertretung 
von coinco 
 
Bernd Boddart  
Dohrweg 49 
41066 Mönchengladbach 
 
T: +49 2154 205000 
F: +49 2161 400088-8 
 
info@boddart.de 

germany@coinco.com 
 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns einfach über Telefon, Fax oder E-Mail, oder besuchen Sie auch 
unsere Webseite, auf der wir zusätzliche Informationen über unsere Unternehmen und Produkte bereitstellen.  

www.coinco-gmbh.de 

GUARDIAN 6000 GL 

Sechs selbstbefüllende und individuell 
tauschbare Tuben garantieren einen höchsten 
Wechselgeldbestand und größte Flexibiliät  
 

Einstellbare Auszahlkonfigurationen erlauben 
es, jeden Verkaufspreis abzudecken. Garantiert  
20% mehr Verkaufsbereitschaft gegenüber    
anderen heute bekannten Geldwechslern 
 

Schnellere Befüllung  durch intelligente       
Sortierung 
 

Manueller Füllmode über Kurzwahltasten  
 

Füllpegelmessung auf Knopfdruck 
 

Einfach entnehmbare Tubeneinheit erlaubt 
eine einfache und schnelle Befüllung  
 

Einfache und schnelle Wechselgeld-
begrenzung auch für einzelne Tuben,         
einstellbar über das Display a) für eine           
bestimmte Tubenfüllhöhe oder b) für Auszahlung 
auf eine bestimmte Füllhöhe 
 

Beleuchtete Tubeneinheit garantiert eine     
sichere Tubenbefüllung. Das Licht dient auch als 
System-Status-Indikator 
 

Auszahlsystem mit bewährtem Zahnriemen-
antrieb, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit durch 
wenige bewegliche Teile 
 

Token-Programmierung einfach vor Ort 
 

Abweisung von Fremd– und Falschgeld 
durch einfache Programmierung vor Ort 
 

Standard Dateninterface für schnelle Software- 
Updates und Programmierung 
 

Datenübertragung EVA-DTS über IrDa- und 
Dex-Schnittstelle 
 

Optische und akustische Signale sorgen für 
eine optimale Bedienung und verhindern Fehl-
bedienungen. Das bedeutet Zeiteinsparung im 
Servicefall vor Ort 
 

Eingebaute Diagnostik mit Displayanzeige, 
Rückstellung auf Werkseinstellung möglich 
 
Tastatur kann auf verschiedenen Ebenen  
Passwort geschützt werden 
 

Bedienung teilweise über Kurzwahltasten 
möglich 
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